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Formelsammlung Elektrotechnik I 
Konstanten 
Elementarladung:  Ase 1910602,1 −⋅=  
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Spannungsteiler (Reihenschaltung): 
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Stromteiler (Parallelschaltung): 
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Wirkungsgrad: 
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Antriebsenergie eines Motors:        tnMWmech ⋅⋅⋅= π2   (Drehmoment rFM ⋅= , Drehzahl n) 
Wärmeenergie:  )( 1212 ϑϑ −⋅⋅== cmQWtherm  

Leistung:  
t

W
P =  

elektrische Leistung: IUP ⋅=   (Gleichgrößen)    � ⋅⋅⋅=
T

dttitu
T

P
0

)()(
1

 (Wechselgrößen) 

Leistungsverhältnis Reihenschaltung: 
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Leistungsverhältnis Parallelschaltung: 
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elektrische Feldstärke: 
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Verschiebungsdichte (elektrostatisches Feld): ED ⋅= ε  
Verschiebungsfluss (elektrostatisches Feld):  � ⋅==
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Stromdichte (elektrisches Strömungsfeld):  EJ ⋅= κ  
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Kapazitätsdimensionierung des Wickelkondensators: 
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Parallelschaltung von Kondensatoren: ners CCCC +++= ...21  
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kapazitiver Spannungsteiler (Reihenschaltung, Anfangszustand: nQQQ === ...21 ): 
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Ladungsteiler (Parallelschaltung): 
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Strom- Spannungsbeziehung der Kapazität: 
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Energie des geladenen Kondensators: 2

2
1

UCW ⋅⋅=  


