Rauschverhalten von Verstarkern
Das spektrde Rauschverhdten von algemeinen linearen Zweitoren ist durch vier
Parameter bestimmt i<t

Fom minimale Rauschzahl

Y Nopt : optimale Quellenadmittanz, bei der die minimale Rauschzahl F;, auftritt.
ZNopt = GNopt + jBNopt

Ry ¢ "Rauschwiderstand”, bestimmt die Zunahme der Rauschzahl fiir eine

beliebige Quellenadmittanz ¥ o # ¥y,

Die Rauschzahl in Funktion der Qudlenadmittanz Y, ist

Ry 2
F(Zq) = Fmin +_‘Zq -ZNopt
Gq

Die Rauschzahl F kann nun, wie der verfiigbare Leistungsgewinn, in Funktion des
Quellenreflexionsfaktors r ,  dargestellt werden:
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F(rq)=Fuyn +

Daba snd die Rauschparameter:

T Nopt * optimaler Quellenreflexionsfaktor, bei dem die minimale Rauschzahl F .
Y, -Y
anu'i“- ﬁﬂnpt = _D__-__r_'lﬂ'_pt
KNupt + Yu
ry' "Rauschkonstante”, bestimmt die Zunahme der Rauschzahl fiir einen

beliebigen Quellenreflexionsfaktor ry # r yop

Die Funktion F(r ) ist von ahnlicher Form wie G(r ). Die Orte konstanter
Rauschzahl in der Ebene von r . sind ebenfals Krelse mit Zentren auf dem
Durchmesser durch ryey. Das B|Id zeigt ein Beispid fir das Verhdten der
Rauschzahl in Abhangi gkelt vom Qudlenreflexionsfaktors.



sfaktors

Rauschzahl F als Funktion des Quellenreflexion

: Fpin =2 (entspricht 3dB),

Rauschparameter



