Die kur zgeschlossene L eitung als Resonator

Eine an Ende kurzgeschlossene Leitung der Lange | /4 verhdt sch wie ein Pardld-
schwingkreis. Durch Vergleich der Impedanzen kénnen Resonanzwiderstand , Giite
und Bandbreite des Resonators bestimmt werden.

~ - 2>g>!_0 -2ax% . j>Qx2£>§!_0

G=Gx “+‘=-1 4+ !4
Mit den Festlegungen
lo = ! ’ ! :1+E’a:a XI_O undB o :Xkbnnenwir
I A A f 4 2 f,
schreiben

|
~ -2ax% - j>2>(3+x) -
— —_ 2% - | 2X

Gr_ =-1x ‘e 2 =€ x J . Darausfolgt nun die
Eingangsmpedanz der Leitung

-2(a+jx) (a+jx) - (a+jx)
- 1+e e +e
W j—

1- g 2@ 0  g@r i _ g (@) . Firdenausde

Dampfung abgeleiteten Wert agilt a<< 1 und auch x ist klein gegen 1. Das erlaubt
folgende Naherung .
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Jetzt kdnnen wir entnormieren und mit der Impedanz eines Pardlekreises
verglechen.
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Fur die Induktivitét und Kapazitét die ersetzt werden gilt
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